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ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
11006-001	 CASSIUS 40W 3000/4000K 1X DRAGDIM VIT	
11006-003	 CASSIUS 40W 3000/4000K 1X DRAGDIM VIT PIR SENSOR	
11007-001	 CASSIUS 40W 3000/4000K 1X DRAGDIM SVART	
11007-003	 CASSIUS 40W 3000/4000K 1X DRAGDIM SVART PIR SENSOR	

11008-001	 CASSIUS 40W 3000/4000K 2X DRAGDIM VIT	
11008-003	 CASSIUS 40W 3000/4000K 2X DRAGDIM VIT PIR SENSOR	
11009-001	 CASSIUS 40W 3000/4000K 2X DRAGDIM SVART	
11009-003	 CASSIUS 40W 3000/4000K 2X DRAGDIM SVART PIR SENSOR

CASSIUS

INTERIÖR PENDELBELYSNING

TEKNISKA EGENSKAPER
> Enkel eller dubbel dragdim
> Justerbar färgtemperatur
> Sensorlösningar
> UGR <19

Kontorspendeln Cassius har ett formspråk som är 
sparsmakat och elegant, där varje del har en funktion 
att fylla. Både designen och belysningsprestandan är 
anpassad för kontor och skolmiljöer med fokus på 
hög belysningskomfort.
 Färgtemperaturen justeras enkelt direkt på 
armaturen, vilket gör Cassius anpassningsbar både 
utifrån behov och användningsområde. Pendeln finns 
i vitt och svart och med enkel eller dubbel dragdim. 
Det är också möjligt att välja PIR-sensor för att 
ytterligare optimera energianvändningen.

KONTOR  | OFFENTLIGA MILJÖER
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3 FAS-
SKENOR

INTERIÖR SKENSYSTEM
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ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
PRO-0410-W	 3-FASSKENA 1000 MM VIT	
PRO-0410-B	 3-FASSKENA 1000 MM SVART	

PRO-0420-W	 3-FASSKENA 2000 MM VIT	
PRO-0420-B	 3-FASSKENA 2000 MM SVART	

PRO-0430-W	 3-FASSKENA 3000 MM VIT	
PRO-0430-B	 3-FASSKENA 3000 MM SVART	

>>	 FLER VARIANTER PÅ FÖRFRÅGAN

15

När du söker extra flexibilitet i din ljusinstallation 
är det alltid läge att överväga 3-fasskenor. Med 
möjlighet att styra tre separata armaturgrupper i 
samma skena, kan du kontrollera olika armaturer 
och ljusscener individuellt utan extra installationer. 
Det ger stora möjligheter att anpassa belysningen i 
dynamiska miljöer som retail, kontor, showroom och i 
andra offentliga lokaler.
 Skensystemet, som är en etablerad standard inom 
kommersiell belysning, tillverkas i samarbete med 
Powergear och har tagits fram för ljusplanerare, 
installatörer och arkitekter med höga krav på 
flexibilitet, driftsäkerhet och precision.
 Att skenorna även finns för DALI, 48V och 1-fas 
mini är ytterligare ett bevis på systemets flexibilitet. 



SKEN-
SYSTEM

HANDEL  |  SHOWROOM  |  OFFENTLIGA MILJÖER  |  KONTOR

INTERIÖR SKENSYSTEM



Powergears tillbehörsprogram omfattar allt som 
krävs för att skapa ett komplett skensystem. 
Anslutningar, skarvar, upphängningar, ändstycken 
och olika typer av tak-och väggfästen. Varje 
komponent är utvecklad specifikt för skensystemet, 
med fokus på hög elsäkerhet och enkel och 
snabb installation. Oavsett om det gäller infälld, 
utanpåliggande eller pendlad montering är lösningen 
lika enkel som säker.
 Speciellt de vändbara L- och T-kopplingarna 
underlättar installationen. De gör att samma 
komponent kan användas i flera riktningar och 
konfigurationer.

> Flexibilitet som passar föränderliga projekt
> Enkelhet som ger snabb och säker installation
> Stort sortiment ger stora möjligheter
> Vändbara kopplingar minskar behovet av flera olika delar

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
PRO-0431 L-B	 ANSLUTNING 3-FAS SVART VÄNSTER	
PRO-0431 L-W 	 ANSLUTNING 3-FAS VIT VÄNSTER	
PRO-0431 R-B	 ANSLUTNING 3-FAS SVART HÖGER	
PRO-0431 R-W	 ANSLUTNING 3-FAS VIT HÖGER	

PRO-0432-B	 ÄNDSTYCKE SVART	
PRO-0432-W	 ÄNDSTYCKE VIT	
PRO-0434-B	 MITTANSLUTNING 3-FAS SVART	
PRO-0434-W	 MITTANSLUTNING 3-FAS VIT	

PRO-0433-B	 SKARVKOPPLING 3-FAS RAK SVART	
PRO-0433-W	 SKARVKOPPLING 3-FAS RAK VIT	
PRO-0439-B	 FLEXIBEL SKARVKOPPLING 3-FAS SVART	
PRO-0439-W	 FLEXIBEL SKARVKOPPLING 3-FAS VIT	

PRO-M438-B	 L-KOPPLING 3-FAS VÄNSTER OCH HÖGER SVART	
PRO-M438-W	 L-KOPPLING 3-FAS VÄNSTER OCH HÖGER VIT	
PRO-M436L-B	 T-KOPPLING 3-FAS VÄNSTER 1 TILL VÄNSTER 2 SVART	
PRO-M436L-W	 T-KOPPLING 3-FAS VÄNSTER 1 TILL VÄNSTER 2 VIT	

PRO-M436R-B	 T-KOPPLING 3-FAS HÖGER 1 TILL HÖGER 2 SVART	
PRO-M436R-W	 T-KOPPLING 3-FAS HÖGER 1 TILL HÖGER 2 VIT	
PRO-M146T-B	 FÄSTCLIPS T-PROFIL EZCLICK SVART	
PRO-M146T-W	 FÄSTCLIPS T-PROFIL EZCLICK VIT	

PRO-04SK-B	 TAKBESLAG 3-FAS SVART	
PRO-04SK-W	 TAKBESLAG 3-FAS VIT	
PRO-EZ0449-B	 PENDLINGSKIT EZCLICK 5M SVART	
PRO-EZ0449-W	 PENDLINGSKIT EZCLICK 5M VIT	

>>	 FLER VARIANTER PÅ FÖRFRÅGAN
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DIABLO

INTERIÖR SPOTLIGHT | TRACKLIGHT

Diablo är en lika kraftfull som karaktärsfull  armatur. 
 När vi tog fram Diablo ville vi kombinera ett 
klassiskt utseende med hög prestanda, en armatur 
som kan leverera såväl i kommersiella miljöer, som 
i projekt med arkitektoniska kvaliteter där ljuset 
spelar en avgörande roll.
 Här pratar vi belysning som tar plats och bidrar 
till helhetsupplevelsen. Diablo riktar ett effektivt 
och behagligt ljus som framhäver detaljer, skapar 
kontraster och ger rummet liv.

HANDEL  |  SHOWROOM  |  OFFENTLIGA MILJÖER  |  KONTOR
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DIABLO

TEKNISKA EGENSKAPER
> 1 100/2 000/3 000/4 000 lm
> CRI: >80 Ra / >90 Ra / >98 Ra
> CCT: 2 700/ 3 000/3 500/4 000/5 700 K

19

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
IN962093402	 DIABLO, 2000LM, RA90, 3000K, ON/OFF	
IN962093402/D	 DIABLO, 2000LM, RA90, 3000K, TRIAC	
IN962093402/DL	 DIABLO, 2000LM, RA90, 3000K, DALI	

>>	 FLER VARIANTER PÅ FÖRFRÅGAN	

ANSLUTNING

OPTIK

STYRNING

REFLEKTOR

LED

TRIAC DALI CASAMBI

REFLEKTOR 15 REFLEKTOR 24 REFLEKTOR 40 REFLEKTOR 60

STANDARD PREMIUM TUNEABLE WHITE DIM TO WARM HE+ CRI98 LIVSMEDEL

GLAS HONEYCOMB

3-FAS



POGGIO

INTERIÖR PENDELBELYSNING | TRACKLIGHT

Poggio är en elegant belysningsserie som kombinerar 
välavvägd design med genomtänkt funktion. Med sitt 
stilrena formspråk och sin höga ljuskvalitet kommer 
Poggio till sin rätt i miljöer där både estetik och 
prestanda står i fokus.
 Armaturen ger ett behagligt, väl avbländat ljus 
som lyfter fram rummets arkitektur och skapar en 
inbjudande atmosfär – oavsett om det handlar om 
kontor, offentliga miljöer eller bostäder.

KONTOR | OFFENTLIGA MILJÖER |  BOSTÄDER



POGGIO OPTIK

TEKNISKA EGENSKAPER
> 1 100/2 000/3 000 lm
> CRI: >80 Ra / >90 Ra
> CCT: 2 700/ 3 000/3 500/4 000/5 700 K

21

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
IN17P2093402	 POGGIO, PENDLAD, 2000LM, RA90, 3000K, ON/OFF	
IN17P2093402/D	 POGGIO, PENDLAD, 2000LM, RA90, 3000K, TRIAC	
IN17P2093402/DL	 POGGIO, PENDLAD, 2000LM, RA90, 3000K, DALI	

IN17P2093402/3F	 POGGIO, PENDLAD 3-FAS, 2000LM, RA90, 3000K, ON/OFF	
IN17P2093402/D/3F	 POGGIO, PENDLAD 3-FAS, 2000LM, RA90, 3000K, TRIAC	
IN17P2093402/DL/3F	 POGGIO, PENDLAD 3-FAS, 2000LM, RA90, 3000K, DALI	

IN172093402	 POGGIO, DIKT TAK, 2000LM, RA90, 3000K, ON/OFF	
IN172093402/D	 POGGIO, DIKT TAK, 2000LM, RA90, 3000K, TRIAC	
IN172093402/DL	 POGGIO, DIKT TAK, 2000LM, RA90, 3000K, DALI	 	

>>	 FLER VARIANTER PÅ FÖRFRÅGAN

STYRNING

REFLEKTOR

LED

GLAS HONEYCOMB

TRIAC DALI

REFLEKTOR 15 REFLEKTOR 24 REFLEKTOR 40 REFLEKTOR 60

STANDARD PREMIUM DIM TO WARM HE+

CASAMBI

Ø118

215



ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
IN552493D802	 LINEA 60 INVI, 2400LM, PRISMA, RA90, 3000K, SVART/VIT, TRIAC	
IN323693D802	 LINEA 100 INVI, 3600LM, PRISMA, RA90, 3000K, SVART/VIT, TRIAC	
IN552493D802/DL	 LINEA 60 INVI, 2400LM, PRISMA, RA90, 3000K, SVART/VIT, DALI	
IN323693D802/DL	 LINEA 100 INVI, 3600LM, PRISMA, RA90, 3000K, SVART/VIT, DALI	

IN552493482	 LINEA 60 INVI, 2400LM, LINS, RA90, 3000K, SVART/VIT, TRIAC	
IN323693482	 LINEA 100 INVI, 3600LM, LINS, RA90, 3000K, SVART/VIT, TRIAC	
IN552493482/DL	 LINEA 60 INVI, 2400LM, LINS, RA90, 3000K, SVART/VIT, DALI	
IN323693482/DL	 LINEA 100 INVI, 3600LM, LINS, RA90, 3000K, SVART/VIT, DALI	

>>	 FLER VARIANTER PÅ FÖRFRÅGAN

LINEA 
INVI

INTERIÖR TRACKLIGHT

LED

ANSLUTNING

STYRNING

ALTERNATIV

TEKNISKA EGENSKAPER
> Linea 60: 	 2 400 lm
> Linea 100: 	 3 600 lm
> CRI: >90 Ra
> CCT: 2 700/ 3 000/4 000 K

3-FAS

TRIAC

DALI

STANDARD

Linea Invi låter ljuset tala utan att själv 
ta plats. Armaturen levererar en kraftfull 
och jämn ljusbild, men håller sig ödmjukt i 
bakgrunden.
 Här har vi en ljuskälla som skapats för att 
integreras i arkitekturen och följa rummets 
linjer, i både privata och kommersiella 
miljöer. 
 Linea Invi monteras helt infälld i skenan. 
Resultatet är ett ljus som framhäver rummet 
medan armaturen håller sig i skymundan.

HANDEL  |  SHOWROOM
OFFENTLIGA MILJÖER  |  KONTOR



LUMINOSA

23

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
IN046030902	 LUMINOSA, 1140MM, 6000LM, RA80, 3000K, SVART/VIT, ON/OFF	
IN046030902/DL	 LUMINOSA, 1140MM, 6000LM, RA80, 3000K, SVART/VIT, DALI	
IN056030902	 LUMINOSA, 1700MM, 9000LM, RA80, 3000K, SVART/VIT, ON/OFF	
IN056030902/DL	 LUMINOSA, 1700MM, 9000LM, RA80, 3000K, SVART/VIT, DALI	

>>	 FLER VARIANTER PÅ FÖRFRÅGAN

TEKNISKA EGENSKAPER
> Luminosa 1140:  	4 500/6 000 lm
> Luminosa 1700: 	 6 000/9 000 lm
> CRI: >80 Ra/ >90 Ra
> CCT: 3 000/ 4 000/5 000/6 000 K

STYRNING

REFLEKTOR

LED

REFLEKTOR 30 REFLEKTOR 60

REFLEKTOR 90 REFLEKTOR 110

DALI CASAMBI

STANDARD

Luminosa handlar om ljusstyrka och lyser 
upp stora utrymmen som saknar naturligt 
ljus. Diskret, men med fullt fokus på ljus-
kvalitet skapar armaturen en inbjudande 
atmosfär.
 Luminosa är utvecklad för att leverera ett 
mjukt, jämnt och behagligt ljus som lyfter 
fram rummets arkitektur utan att blända. 
Konstruktionens fördelning av ljuset skapar 
komfort i miljöer där människor vistas under 
längre tid.

HANDEL  |  SHOWROOM  |  OFFENTLIGA MILJÖER  |  INDUSTRI



TEKNISKA EGENSKAPER
> Justerbar färgtemperatur
> Variabel spridningsvinkel via optisk lins
> Justerbar effekt med DIP-switch
> Triac-dimning för steglös ljusreglering

SIRIUS_G3

INTERIÖR TRACKLIGHT | SPOTLIGHT

HANDEL  |  SHOWROOM  |  OFFENTLIGA MILJÖER  | KONTOR 
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SIRIUS_G3

Den senaste generationen tracklights är utvecklade 
med flera smarta inställningar integrerade direkt i 
armaturen.
 Med Sirius G3 anpassar du enkelt ljuset efter miljön. 
Spridningsvinkeln justeras via den optiska linsen, 
färgtemperaturen ställs in på armaturens baksida 
och maxeffekten finjusteras med en 
integrerad DIP-switch vid 
skenadaptern. 
 Du har alltså full kontroll 
över både ljusbild, ljusflöde 
och energiåtgång utan 
verktyg eller tillbehör.
 Armaturen är dessutom 
Triac-dimbar, vilket ger steglös 
reglering av ljusnivån.

25

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
30060-007 	 SIRIUS G3 10/15/20W 2200LM 3000/4000/5000K 24-60° VIT TRIAC	
30061-007	 SIRIUS G3 10/15/20W 2200LM 3000/4000/5000K 24-60° SVART TRIAC	



ARIES

INTERIÖR TAK & VÄGGARMATURER | SPOTLIGHT

Aries är en robust spotlight som täcker in ett brett 
spektrum av behov. Med hög kapslingsklass är Aries 
byggd för utsatta miljöer som dusch och badrum.
 Armaturen har justerbar färgtemperatur för 
att kunna anpassa ljuset efter olika miljöer och 
användningsområden. Den tiltbara reflektorn gör att 
ljuset kan riktas dit det behövs medan Triac-dimmern 
reglerar ljusstyrkan.
 För att ytterligare anpassa ljuskällan efter 
projektets krav kan ramen på Aries fås i flera olika 
färger.

BOSTÄDER  |  KONTOR
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Ø86

TEKNISKA EGENSKAPER
> Justerbar färgtemperatur,  inkl. Dim-to-warm
> Tiltbar reflektor, upp till 25°
> IP65 – damm-och vattenskyddad
> Triac-dimning för steglös ljusreglering
> Utbytbar ram i flera färger

27

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
30037-001	 ARIES 8W VIT 800LM 2700/3000K/4000K 60° TRIAC-DIM	
30038-001	 ARIES 8W SVART 800LM 2700/3000K/4000K 60° TRIAC-DIM



STRATOS

INTERIÖR TAK & VÄGGARMATURER | SPOTLIGHT

KONTOR  | OFFENTLIGA MILJÖER  

Stratos är en allt-i-ett-lösning inom downlight-
belysning, med fullt fokus på enkel anpassning.
 Armaturen kan finjusteras både vad gäller färg
temperatur och maxeffekt direkt på enheten för att 
skapa den ljusnivå och stämning du vill ha.
 Stratos levereras med DALI-styrning för avancerad 
ljusreglering, energieffektiv drift och integration i 
belysningssystem.



TEKNISKA EGENSKAPER
> Justerbar färgtemperatur
> Justerbar effekt för optimerad energianvändning
> Fyra reflektorstorlekar för anpassad ljusfördelning
> IP54 – skydd mot damm och vattenstänk
> DALI-styrning

29

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
30161-002	 STRATOS Ø190 35W 3000/4000/5700K 120° DALI	
30162-002	 STRATOS Ø230 35W 3000/4000/5700K 120° DALI	
30163-002	 STRATOS Ø285 35W 3000/4000/5700K 120° DALI	
30164-002	 STRATOS Ø305 35W 3000/4000/5700K 120° DALI	

170

92

Ø190 Ø230 Ø285 Ø305

210 260 280



ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
10072-001 	 MARELD 600X600, OPAL, 3000/4000K ON/OFF	
10072-002	 MARELD 600X600, OPAL, 3000/4000K DALI	
10073-001	 MARELD 600X600, MICROPRISMA, 3000/4000K ON/OFF	
10073-002	 MARELD 600X600, MICROPRISMA, 3000/4000K DALI	

10020-008	 MARELD PIR 600X600, OPAL, 3000K/4000K	

10017-301	 MARELD 300X1200 OPAL 3000K ON/OFF	
10017-302	 MARELD 300X1200, OPAL, 3000K, 4000LM, DALI (INKL. DRIVDON)	
10017-401	 MARELD 300X1200 OPAL 4000K ON/OFF	
10017-402 	 MARELD 300X1200 OPAL 4000K DALI	

100008	 EASYAIR 2B SWITCH	
10047-000	 YTMONTERINGSRAM MARELD PIR 600X600	
10049-000	 YTMONTERINGSRAM MARELD 600X600	
10050-000	 PENDLINGSKIT TILL MARELD	

MARELD

INTERIÖR TAK & VÄGGARMATURER | PENDELBELYSNING

TEKNISKA EGENSKAPER
> Justerbar färgtemperatur
> Opal eller microprisma
> DALI-styrning
> CLO: L100 100 000 h

Mareld är en lättmonterad panel för allmän
ljus, som passar särskilt bra i kontors- och 
skolmiljöer där utrymmet är litet och man 
inte vill ha nerfällda armaturer som kan 
vara i vägen eller samla damm.
 Installationen gör du smidigt med snabb
kopplingar, samtidigt som armaturens låga 
vikt gör att hanteringen blir enklare.
 Mareld har justerbar färgtemperatur och 
finns i flera utföranden. Tillsammans med 
en konstruktion som förebygger bländning 
är Mareld ett bra val för grundbelysningen i 
rummet.

KONTOR  | OFFENTLIGA MILJÖER



VENTUS

VENTUS

VENTUS
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ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
50030-001 	 VENTUS Ø350, OPAL, 3000K/4000K, 700LM/1500LM/2300LM/3000LM	
50030-002	 VENTUS Ø350, OPAL, 3000K/4000K, 3000LM DALI	
50030-003	 VENTUS Ø350, OPAL, 3000K/4000K, 700LM/1500LM/2300LM/3000LM SENSOR	

50030-004	 VENTUS Ø350, OPAL, 3000K/4000K, 700LM/1500LM/2300LM/3000LM NÖD 3H	
50030-005	 VENTUS Ø350, OPAL, 3000K/4000K, 700LM/1500LM/2300LM/3000LM WIRELESS SENSOR	
50030-006	 VENTUS Ø350, OPAL, 3000K/4000K, 700LM/1500LM/2300LM/3000LM SENSOR/NÖD 3H	
50030-007	 VENTUS Ø350, OPAL, 3000K/4000K, 3000LM TRIAC	

50030-O2	 VENTUS PENDLINGSKIT	
50030-O3	 VENTUS INFÄLLNADSKIT	
50030-O7	 VENTUS RING SVART	

TEKNISKA EGENSKAPER
> Ventus: 700/1 500/2 300/3 000 lm
> Justerbar färgtemperatur (3 000/4 000 K)
> Justerbar effekt för optimerad energianvändning
> Monteras dikt vägg/tak, infällt eller pendlat
> Styrs on/off eller med DALI eller Triac
> Sensorlösningar
> Nödljus

Ventus är en plafond med stora möjligheter, 
genom mängder med inställningar och 
tillbehör. Färgtemperatur och ljusflöde 
kan justeras och armaturen kan ställas 
in för trådlös kommunikation med andra 
armaturer.
 Vid installationen kommer du uppskatta 
den smidiga monteringen som sker med 
snabbkoppling.
 Med en livslängd på 100 000 timmar 
har du här en anpassningsbar och pålitlig 
armatur under många år framöver.

BOSTÄDER  |  KONTOR  | OFFENTLIGA MILJÖER



Culinas stora fördel är att armaturen kan monteras dikt 
tak och vägg eller till och med i ett hörn. Det skapar bra 
arbetsytor i kök eller på kontor, när armaturen gärna 
får hålla sig i bakgrunden och fokusera på att leverera 
bra arbetsbelysning.
 Färgtemperaturen justerar du lätt, även efter 
installationen. På det viset kan du anpassa belysningen 
utifrån vad lokalen används till, även när användningen 
förändras över tid.

INTERIÖR TAK- & VÄGGARMATURER

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
94001-001	 CULINA 800MM,1600LM, 2700-4000K, ON/OFF-SWITCH	
94002-001	 CULINA 1100MM, 2100LM, 2700-4000K, ON/OFF-SWITCH	

CULINA
TEKNISKA EGENSKAPER
> Justerbar färgtemperatur
> Flera montagemöjligheter

KONTOR  | OFFENTLIGA MILJÖER



SPECULO

33

Speculo är en spegelarmatur som 
passar i de flesta badrum, toaletter och 
omklädningsrum där man vill ha en behaglig, 
men tydlig ljuskälla. För att passa olika 
miljöer och krav är färgtemperaturen 
justerbar. Justeringen är dessutom enkel 
att göra. Du behöver inte öppna själva 
armaturen.

Speculo finns både i olika längder och med 
olika effekter, med sensor eller klassisk on/
off. Oavsett vilken du väljer är installationen 
lika enkel – två skruvar och en plint med 
fjäderlåsning.

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
93001-001	 SPECULO 450MM 800LM/880LM 8W 3000K/4000K 140° ON/OFF	
93001-003	 SPECULO 450MM 800LM/880LM 8W 3000K/4000K 140°SENSOR	
93002-001	 SPECULO 600MM 1100LM/1200LM 10W 3000K/4000K 140° ON/OFF	
93002-003	 SPECULO 600MM 1100LM/1200LM 10W 3000K/4000K 140°SENSOR	

TEKNISKA EGENSKAPER
> Justerbar färgtemperatur
> Sensorlösningar

BOSTÄDER  | KONTOR



EVAC

INTERIÖR UTRYMNINGSBELYSNING

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
30501-001 	 EVAC HÄNVISNINGSARMATUR IP20 3H LIFEPO4 SJÄLVTEST	
30501-H1 	 PIKTOGRAMSATS RULLSTOL	

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
30505-001 	 EVAC HÄNVISNINGSARMATUR IP65 3H LIFEPO4 SJÄLVTEST	
30505-H1 	 INFÄLLT KIT FÖR EX5	
30505-H2 	 EX5 PICTOGRAM	 	

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
30502-001 	 EVAC HÄNVISNINGSARMATUR VÄGG IP65 3H LIFEPO4 SJÄLVTEST	

HANDEL  |  KONTOR  |  BOSTÄDER  | OFFENTLIGA MILJÖER  | INDUSTRI



ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
30503-001	 EVAC NÖDLJUSARMATUR IP20 250LM 3H LIFEPO4 SJÄLVTEST	
30504-000	 EVAC NÖDLJUSARMATUR YTMONTERINGSRAM VIT	

NODLJUS
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TEKNISKA EGENSKAPER
> IP20
> 220-240e V, 50-69 Hz
> Dubbelisolerad (klass II)
> Uppfyller RoHS-direktivet

HANDEL  |  KONTOR  |  BOSTÄDER  | OFFENTLIGA MILJÖER  |  INDUSTRI
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ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
40030-301	 HELGONSKEN G2 1100MM, MP, 3000K, 3250/4000/4800/5500LM ON/OFF	
40030-302	 HELGONSKEN G2 1100MM, MP, 3000K, 1250/2450/4100/5500LM DALI	
40030-303	 HELGONSKEN G2 1100MM, MP, 3000K, 3250/4000/4800/5500LM MIKROVÅGSSENSOR	
40030-308	 HELGONSKEN G2 1100MM, MP, 3000K, 5000LM PIR PHILIPS MASTER CONNECT	

40030-401	 HELGONSKEN G2 1100MM, MP, 4000K, 3500/4300/5200/6000LM ON/OFF	
40030-402	 HELGONSKEN G2 1100MM, MP, 4000K, 1300/2600/4500/6000LM, DALI	
40030-403	 HELGONSKEN G2 1100MM, MP, 4000K, 3500/4300/5200/6000LM MIKROVÅGSSENSOR	
40030-408	 HELGONSKEN G2 1100MM, MP, 4000K, 5000LM PIR PHILIPS MASTER CONNECT	

40001-301	 HELGONSKEN G2 570MM, MP, 3000K, 3000LM ON/OFF	
40002-302	 HELGONSKEN G2 570MM, MP, 3000K, 3000LM DALI	
40003-303	 HELGONSKEN G2 570MM, MP, 3000K, 3000LM MIKROVÅGSSENSOR	

40004-401	 HELGONSKEN G2 570MM, MP, 4000K, 3000LM ON/OFF	
40005-402	 HELGONSKEN G2 570MM, MP, 4000K, 3000LM DALIC	
40006-403	 HELGONSKEN G2 570MM, MP, 4000K, 3000LM MIKROVÅGSSENSOR	

020327	 SKYDDSRUMSBYGEL HELGONSKEN	
020085	 VINKELBESLAG HELGONSKEN (+/-90°)	
020248	 LINFÄSTE HELGONSKEN	

HELGON-
SKEN_G2

INDUSTRI LAGER & PRODUKTION | KRÄVANDE MILJÖER

TEKNISKA EGENSKAPER
> Justerbar effekt för optimerad energianvändning
> Pendlad kupa för enkelt montage
> CC-fritt montage
> Sensorlösningar

INDUSTRI  |  OFFENTLIGA MILJÖER



Helgonsken G2 är fullspäckad med valmöjligheter. 
Välj mellan ett behagligt varmt ljus eller ett neutralt 
skarpare ljus och finjustera därefter ljusflödet själv. 
Du kan också välja om du vill använda den med-
följande diffusorfilmen för minskad bländning eller 
om du vill ta bort den och därmed öka ljusflödet 
med 10 %. Utöver anpassningarna av den enskilda 
armaturen kan du integrera flera Helgonsken G2 
i ett trådlöst nätverk via Philips Master Connect 
app, där du enkelt grupperar armaturer, justerar 
sensorfunktioner och övervakar energiförbrukningen.
 Vid montering kommer du uppskatta möjligheten 
att pendla ner kupan under installationen, samtidigt 
som fjäderbeslagen ger ett CC-fritt montage och 
garanterar att den höga IP-klassningen bibehålls.

41



I Polaris har vi kombinerat de bästa egenskaperna 
från våra övriga industriarmaturer. Det har resulterat 
i enkel inkoppling och upphängning, hög effektivitet, 
pendlad ljusmotor och ställbart ljusflöde.
 Ytterligare en styrka med Polaris är de lättillgängliga 
gavelluckorna, där valbara snabbkontakter gör 
inkopplingen både snabb och säker. Armaturen kan 
även utrustas med sensor och har utbytbara linser för 
olika spridningsvinklar.

INDUSTRI LAGER & PRODUKTION

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
23001-401	 POLARIS 12900/16300/19500/22850LM 4000K SMAL 30° 1782MM ON/OFF	
23001-402	 POLARIS 22850LM 4000K SMAL 30°1782MM DALI	

23002-401	 POLARIS 12900/16300/19500/22850LM 4000K MEDEL 60° 1782MM ON/OFF
23002-402	 POLARIS 22850LM 4000K MEDEL 60°1782MM DALI	

23003-401	 POLARIS 12900/16300/19500/22850LM 4000K BRED 90° 1782MM ON/OFF	
23003-402	 POLARIS 22850LM 4000K BRED 90°1782MM DALI	

23000-O8	 POLARIS SKYDDSGALLER	

POLARIS
TEKNISKA EGENSKAPER
> Justerbar effekt för optimerad energianvändning
> Högt ljusflöde
> Enkel inkoppling
> Sensorlösningar
> Lösning för snabbkontakt

INDUSTRI  |  OFFENTLIGA MILJÖER



När du vill ersätta gamla lysrörsarmaturer och 
samtidigt mer än halvera energiförbrukningen är 
IN23 E ett smidigt val. 
 Måtten är anpassade efter traditionella 
lysrörsarmaturers standardlängder, vilket gör 
att du kan behålla befintligt kablage samtidigt 
som en trestegs-switch på utsidan av armaturen 
ställer in belysningen så att den motsvarar eller 
förbättrar den tidigare ljussättningen i lokalen.

43

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
21225-401	 IN23 E 7500/9000/12000LM 4000K 90°1800MM	

TEKNISKA EGENSKAPER
> Justerbar effekt för optimerad energianvändning
> Plintavstånd 1 500 mm
> 1 till 1-byte av 2x58 W-/3x58 W-armaturer

IN23_E
INDUSTRI  |  OFFENTLIGA MILJÖER



Thebe G3 är en robust armatur utformad för att 
undvika dammsamling och förbättra värmeavledning. 
Med justerbart ljusflöde och ljusfördelning är den 
gjord för att passa en mängd olika takhöjder.
 Stommen i svartlackad aluminium och optik i 
polykarbonat gör Thebe G3 tålig mot yttre påverkan, 
samtidigt som livslängden blir lång. Utöver det har 
den ett lättjusterat ljusflöde, med hjälp av DIP-switch 
direkt på stommen, som ger dig en armatur som kan 
ändras i takt med verksamhetens behov.
 Armaturen kan också anpassas med tillbehör för 
lägre bländning och sensorstyrning.

INDUSTRI LAGER & PRODUKTION | KRÄVANDE MILJÖER

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
60167-401	 THEBE G3 18000/24000/30000LM 90°	
60150-O1	 THEBE REFLEKTOR OPAL (PC)	
60150-O2	 THEBE REFLEKTOR SOLID (ALUMINIUM)	

TEKNISKA EGENSKAPER
> Justerbar effekt för optimerad energianvändning
> 200 lm/W
> IP65 –damm-och vattenskyddad
> IK08 –hög slagtålighet
> Sensorlösningar

THEBE_G3
INDUSTRI  |  OFFENTLIGA MILJÖER
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Hydra klarar av hårda miljöer där 
det ställs höga krav. Den klarar både 
smutsiga och fuktiga omgivningar och 
höga och låga temperaturer, både inom- 
och utomhus.
 Om du vill ha ökad säkerhet vid ström-
avbrott kan Hydra levereras med batteri 
för 3 timmars integrerat nödljus.
 Armaturen kan även kombineras med 
sensor eller DALI-styrning.

INDUSTRI KRÄVANDE MILJÖER

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
60051-401	 HYDRA 2600LM,4000K, IP66, ON/OFF	
60051-402	 HYDRA 2600LM, 4000K, IP66, DALI	
60051-403	 HYDRA 2600LM, 4000K, IP66, SENSOR MW	
60051-405	 HYDRA 2600LM, 4000K, IP66, ON/OFF, NÖD (3H)	

60052-401	 HYDRA 5600LM, 4000K, IP66, ON/OFF	
60052-402	 HYDRA 5600LM, 4000K, IP66, DALI	
60052-403	 HYDRA 5600LM, 4000K, IP66, SENSOR MW	
60052-405	 HYDRA 5600LM, 4000K, IP66, ON/OFF, NÖD (3H)	

60053-401	 HYDRA 8100LM, 4000K, IP66, ON/OFF	
60053-402	 HYDRA 8100LM, 4000K, IP66, DALI	
60053-403	 HYDRA 8100LM, 4000K, IP66, SENSOR MW	
60053-405	 HYDRA 8100LM, 4000K, IP66, ON/OFF, NÖD (3H)	

TEKNISKA EGENSKAPER
> D-märkt för brandfarliga miljöer med dammförekomst
> IP66 –damm-och vattenskyddad
> IK10 –hög slagtålighet
> Sensorlösningar
> Nödljus

HYDRA
INDUSTRI  |  LANTBRUK  |  OFFENTLIGA MILJÖER
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ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
60029-401	 SUPERNOVA 552MM, 120° OPAL, 4000K, 3000LM, ON/OFF	
60029-402	 SUPERNOVA 552MM, 120°OPAL, 4000K, 3000LM, DALI	

60032-401	 SUPERNOVA 1152MM, 120° OPAL, 4000K, 6000LM, ON/OFF	
60032-402	 SUPERNOVA 1152MM, 120°OPAL, 4000K, 6000LM, DALI	

60035-401	 SUPERNOVA 1452MM, 120° OPAL, 4000K, 9000LM, ON/OFF	
60035-402	 SUPERNOVA 1452MM, 120°OPAL, 4000K, 9000LM, DALI	

020086	 VINKELBESLAG SUPERNOVA ROSTFRITT (+/-90°)	
020244	 LINFÄSTE SUPERNOVA KORROSIONS KLASS C4	

Supernova är en robust och specialiserad 
armatur, utvecklad för miljöer som ställer 
höga krav på hygien och kemisk beständighet. 
Med livsmedelsklassning, ammoniakresistens, 
kemtålighet och D-märkning är den särskilt 
lämpad för livsmedelsindustri och storkök.
 Armaturen är också gjord för att klara extrema 
yttre påfrestningar. Den tål rengöring med högtryck 
och både rejält låga och höga temperaturer utan 
att funktion eller livslängd påverkas. Men trots att 
mycket fokus har lagts på armaturens tålighet har 
den goda belysnings-egenskaper tack vare opal 
avbländning för ett behagligt ljussken. 
 Montering sker utan fast CC-mått, tack vare vrid
bara gummibeklädda klammerfästen i syrafast stål.

TEKNISKA EGENSKAPER
> Livsmedelsklassad konstruktion
> Ammoniakresistent och kemtålig
> D-märkt för brandfarliga miljöer med dammförekomst
> IP69K –klarar högtryckstvätt och tuff rengöring
> CC-fritt montage för flexibel installation
> Vridbara klammerfästen i syrafast stål med gummibeklädnad

SUPER-
NOVA

INDUSTRI  |  OFFENTLIGA MILJÖER



Atex är explosionssäker och har utsatts för en 
mängd extrema tester under utvecklingen. Det här 
är armaturen som står pall i riktigt tuffa miljöer.
 Stommen är tillverkad i korrosionsbeständig 
aluminium och kupan i slagtålig polykarbonat. 
Dessutom är Atex vibrationstålig och kan 
monteras både på vägg och i tak.

INDUSTRI KRÄVANDE MILJÖER

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
82001-401	 ATEX 40W 4000K 600MM	
82001-601	 ATEX 40W 6000K 600MM	

83002-401	 ATEX 60W 4000K 900MM	
83002-601	 ATEX 60W 6000K 900MM	

84006-401	 ATEX 100W 4000K 1200MM	
84006-601	 ATEX 100W 6000K 1200MM	

84000-002	 ATEX LINFÄSTE/PENDELKITT	

ATEX

TEKNISKA EGENSKAPER
> IP66 –damm-och vattenskyddad
> Atex IECE x Zone 1 och Zone 21

INDUSTRI  |  OFFENTLIGA MILJÖER



TWIST
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ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
60061-401	 TWIST 2400/2900/3400/4000LM, 25W, 4000K, 120°, IP65 ON/OFF	
60063-401	 TWIST 4000/5100/6000/7200LM, 45W, 4000K, 120°, IP65 ON/OFF	

60060-O3	 TWIST MICROWAVESENSOR	
60063-O5	 FJÄRRKONTROLL TILL TWIST SENSOR	
60063-O6	 ZHAGA-SOCKET TILL TWIST	
60063-O7	 TWIST GROUPINGSENSOR	

TEKNISKA EGENSKAPER
> IP65 –damm-och 
> vattenskyddad
> IK08 –hög 
> slagtålighet
> D-märkt
> Justerbar effekt för optimerad 
> energianvändning
> Sensorlösningar

INDUSTRI  |  OFFENTLIGA MILJÖER

Twist kombinerar enkel och snabb installation med 
möjlighet till flexibla lösningar. Armaturen är IP65- 
och IK08-klassad och dessutom D-märkt, vilket gör 
den till en armatur som klarar de flesta miljöer.
 Installationen sker smidigt med 1-fas överkoppling 
som standard och upphänging utan fast CC-mått. 
Med en enkel ”twist” öppnas armaturen och gör 
det lätt att ansluta kablage i fjäderplinten innanför.
 Effekten justeras med DIP-switch och sensor 
är ett tillval som enkelt monteras vid 
installationen och som ger 
möjlighet till trådlös 
kommunikation och 
grupperings-
funktioner.
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NOVO EDEN

UTOMHUS FASADBELYSNING

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
50029-001	 NOVO EDEN G2 Ø360 SVART, OPAL, 3000K/4000K , 600/850/1300LM	
50029-003	 NOVO EDEN G2 Ø360 SVART, OPAL, 3000K/4000K , 600/850/1300LM, SENSOR	
50028-000	 NOVO EDEN HALVMÅNEFRONT Ø360, SVART	

TEKNISKA EGENSKAPER
> Justerbar färgtemperatur
> Justerbar effekt för optimerad energianvändning
> IP65 –damm-och vattenskyddad
> IK10 –hög slagtålighet
> Sensorlösningar

Novo Eden G2 är en mycket tät och slagtålig plafond 
som gör sig väl på väggar och i tak utomhus. Har du 
flera plafonder räcker det att en av dem utrustas 
med sensor för att kunna tända och släcka upp till 
sextio andra Novo-plafonder.
 Om ljusflöde och färgtemperatur behöver ändras 
görs det lätt med switchar. Ljusmotorn kan bytas 
utan verktyg och utan att behöva byta ut hela 
armaturen. Plafonden är alltså en investering för 
lång tid.
 Det här är en armatur som lyser upp omgivningen 
på ett behagligt och stilfullt sätt oavsett miljö.

KONTOR  |  BOSTÄDER  | OFFENTLIGA MILJÖER  | INDUSTRI
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ANSERIS

Strålkastaren Anseris är en tålig och robust armatur som 
lämpar sig för platser där det finns höga krav på komfort 
och jämnhet i belysningen. Strålkastarens ljusfördelning 
är assymetrisk, vilket ger minimal ljusförorening och låg 
bländning.
 Anseris klarar både höga och låga temperaturer, kraftigt 
regn och vind och har ett inbyggt åskskydd. En av våra 
tåligaste armaturer med många användningsområden.

UTOMHUS STRÅLKASTARE

TEKNISKA EGENSKAPER
> IP66 –damm-och vattenskyddad
> Vinklat U-beslag för enkel montering
> Alternativa linser för optimal belysning

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
60101-401	 ANSERIS 2600LM IP66 BRED 120° ON/OFF	
60107-401	 ANSERIS 6500LM IP66 ASYMMETRISK 65X120° ON/OFF	
60113-401	 ANSERIS 13500LM IP66 ASYMMETRISK 65X120° ON/OFF	

60119-401	 ANSERIS 20000LM IP66 ASYMMETRISK 65X120° ON/OFF	
60125-401	 ANSERIS 25000LM IP66 ASYMMETRISK 65X120° ON/OFF	
60131-401	 ANSERIS 41000LM IP66 ASYMMETRISK 65X120° ON/OFF	

60100-O1	 STOLPADAPTER Ø76MM	
60100-O2	 STOLPADAPTER Ø60MM	

60100-O6	 VÄGGARM ANSERIS	
60100-O13	 VÄGGARM 80CM SVART	
60100-O9	 KLAMMERFÄSTE ANSERIS 40-100MM	

OFFENTLIGA MILJÖER  | INDUSTRI  |  IDROTTSANLÄGGNINGAR



PAVONIS

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
60304-401	 PAVONIS 600W 740 IP66 38X100° EXTERNT DRIVDON	
60354-401	 PAVONIS 800W 740 IP66 38X100° EXTERNT DRIVDON	
60404-401	 PAVONIS 1000W 740 IP66 38X100° EXTERNT DRIVDON	
60454-401	 PAVONIS 1200W 740 IP66 38X100° EXTERNT DRIVDON	

TEKNISKA EGENSKAPER
> IP66 –damm-och vattenskyddad
> Korrosionsklassad
> Alternativa linser för optimal belysning

Pavonis är vår kraftigaste armatur för belysning av 
stora ytor från hög höjd.
 Det är inte bara belysningen som är av hög kvalitet, 
stomme och fästen består av helgjuten aluminium och 
optiken skyddas av härdat säkerhetsglas. När det 
handlar om att lysa upp arenor, utomhusplaner, stora 
parkeringar, industriytor, hamnar och flygplatser 
under årets alla årstider, måste hela konstruktionen 
vara tillförlitlig.

57

OFFENTLIGA MILJÖER  | INDUSTRI  |  IDROTTSANLÄGGNINGAR



CICERON
TEKNISKA EGENSKAPER
> Valbar effekt för optimerad energianvändning
> Alternativa linser för optimal belysning
> Kan levereras förberedd för smartcity

Ciceron är en robust stolparmatur som 
kan ställas in för flera olika ljusflöden och 
ljusfördelningar.
 Den mångsidiga armaturen kan levereras 
förberedd för smartcity och dess ljus är 
justerbart och anpassat för en behaglig och 
säker känsla i urbana miljöer.

UTOMHUS STOLPBELYSNING

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
61006-401	 CICERON 20W 3000LM 740 O 1606 ON/OFF KLASS1	
61072-401	 CICERON 30W 4400LM 740 O 1606 ON/OFF KLASS1	
61138-401	 CICERON 40W 5300LM 740 O 1606 ON/OFF KLASS1	
61204-401	 CICERON 60W 9600LM 740 O 1606 ON/OFF KLASS1	

OFFENTLIGA MILJÖER
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Vår parkbelysning är en modern 
tappning av ett klassiskt formspråk 
som passar in i de flesta parker, 
innergårdar och andra allmänna 
områden utomhus.
 Galerius använder indirekt ljus för 
att skapa en trevlig och ljus atmosfär 
utan att blända. Ljusfördelningen är 

GALERUS

ARTIKELNUMMER	 BENÄMNING	
62010-001	 GALERUS 30W 3300LM ON/OFF 0-10V DIM 3000K/4000K 85°	

TEKNISKA EGENSKAPER
> Justerbar färgtemperatur
> Dimbar (0-10 V)

symmetrisk för att så effektivt som 
möjligt lysa upp utomhusytor och 
har dessutom en funktion för enkel 
justering av färgtemperaturen.
 Armaturen är byggd för att 
spara energi genom att nyttja LED-
belysningen på effektivast möjliga 
sätt och är både ställbar och dimbar.

OFFENTLIGA MILJÖER  | BOSTÄDER







LIGHT BY SWEDEN
> Industrivägen 11B
> 561 61 Tenhult

> +46 36 16 20 02
> info@lightbysweden.com
> www.lightbysweden.com
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